
Der neue DJM-900nexus ist ein Mixer der nächsten Generation, der durch fantastische Effekte in Studioqualität, 
ultimative Computeranbindung, leistungsstarke Funktionen und ausgezeichnete Klangqualität überzeugt.

DJM-900nexus 
KREATIVITÄT UND KONTROLLE



High-Fidelity-Soundkarte / Sechs fantastische Sound Colour FX / Überarbeitete Beat-Effekte / Quantisierte Effekte für Tracks aus rekordbox™ / Touchbedienung 

per X-PAD / TRAKTOR™-zertifiziert / PRO DJ Link-Funktionalität per LAN-Verbindung / DVS-Softwaresteuerung / Eingangsumschalter / 3-Band-EQ und 3-Band-

Isolator / Frei zuweisbare MIDI-Funktion

Sechs fantastische Sound Colour FX Touchbedienung per integriertem X-PAD

Der Digitalmixer DJM-900nexus ist ein weiterer Beleg für Pioneers Vorreiterrolle als 

Entwickler professionellen DJ-Equipments, das ultimative Leistung in den Bereichen 

Konnektivität, Kreativität und Kontrolle bietet. 

Die nächste Generation der preisgekrönten DJM-Serie baut auf den Erfolgen der 

Vergangenheit auf, aber geht dank revolutionär neuer Funktionen weit darüber 

hinaus und stellt so den Mixer der Zukunft dar. 

Dieser Neuzugang bietet den hochwertigen, klaren und kräftigen Sound, für den 

Pioneer bekannt ist. Mit der integrierten 4-Kanal-96-kHz/24-Bit-Soundkarte können 

alle Audiosignale gleichzeitig und in voller Qualität ein- und ausgegeben werden. Die 

Audioschaltungen wurden vom Spitzenmodell DJM-2000 übernommen. Ein 32-Bit-

D/A-Wandler erhöht die Klangqualität, und ein 32-Bit-Digitalsignalprozessor (DSP) 

unterdrückt digitales Rauschen.

Die sechs innovativen Sound Colour FX in Studioqualität bereichern jedes DJ-Set 

um eine zusätzliche Dimension. Ein überarbeiteter Beat FX-Bereich mit fünf neuen 

Effekten bietet noch mehr Möglichkeiten für atemberaubende Arrangements. 

Für revolutionär neue Steuerungsmöglichkeiten sorgen Features wie die 

Touchbedienung per integriertem X-PAD, die rekordbox™ Quantize-Taste und der 

TWIN LFO.

Auch hinsichtlich der Anschlussmöglichkeiten setzt der DJM-900nexus neue 

Maßstäbe. Die Traktor™-Zertifizierung ermöglicht die direkte DVS-Steuerung per 

Mixer. Darüber hinaus kann der DJM-900nexus dank PRO DJ LINK-Unterstützung 

per LAN äußerst komfortabel mit dem CDJ-2000 und CDJ-900 verbunden werden 

und ist somit bereit für den weltweiten Einsatz in DJ-Kabinen. 

DJM-900nexus DIGITALES KRAFTPAKET





Neue Sound Colour FX

Zusätzlich zu den klassischen Effekten FILTER und 

CRUSH bietet der DJM-900nexus vier neue, einfach 

zu bedienende Effekte:

NOISE / SPACE / DUB ECHO / GATE/COMP

"Der DJM-900nexus erweitert die 
Einsatzmöglichkeiten von Effekten 
dank Beat-Gridding per rekordbox™ 
um eine neue Dimension." 
James Zabiela

DJM-900nexus KREATIVITÄT UND KONTROLLE

Der hochwertig verarbeitete DJM-900nexus bringt Studioqualität in die DJ-Kanzel, und mit sechs umwerfenden 

Sound Colour FX sowie optimierten Beat FX werden kreative Visionen im Handumdrehen Realität. Neben 

sensationellen neuen FX bietet der DJM-900nexus innovative Bedienelemente für sofortige Aktivierung und 

unbegrenzte kreative Ausdrucksmöglichkeiten.



Verblüffende Beat FX  

Mit fünf neuen, unglaublich hochwertigen Beat FX 

stehen nun insgesamt 14 Beat FX und völlig neue 

Steuerungsmöglichkeiten zur Verfügung:

REVERB / SPIRAL / SLIP ROLL / MELODIC / MIDI LFO

Sofortige Aktivierung

QUANTIZE: rekordbox™* Beatgrid- und BPM-Daten 

von kompatiblen, per LAN-Kabel verbundenen 

CDJs werden dank PRO DJ LINK übernommen. 

X-PAD: Touchpad werden Beat FX verzögerungsfrei 

aktiviert und Parameter wie Loop-Dauer und 

Sample-Länge per Fingerbewegung angepasst.

TWIN LFO: Ein neuer Ansatz für FILTER-, PHASE- 

und FLANGER-Sweeps: LFO1 wird mit den 

Beat-Tasten gesteuert, und mit LFO2 kann der 

Schwingungssfaktor per X-PAD verstärkt werden.



DJM-900nexus BESSERE VERBINDUNG

Als neuestes Mitglied der PRO DJ LINK-Familie 

kann der DJM-900nexus per LAN-Kabel mit 

kompatiblen Playern des Typs CDJ-2000 

und CDJ-900 LAN verbunden werden, um 

revolutionär neue Funktionen zu nutzen:

CDJ ON AIR: Der Rand des CDJ-Tellers leuchtet  

rot, wenn Audiosignale über den Master-Kanal  

ausgegeben werden.

rekordbox™: Beatgrid- und BPM-Daten werden aus  

Pioneers Musikmanagement-Software übernommen.

CUE LINK: Musik aus rekordbox* kann auf dem Kopfhörer 

vorgehört werden.

Traktor™ Anwender können mit nur einem USB-Kabel 

eine Verbindung mit einem PC herstellen und alle 

Softwarefunktionen mit Timecode-CD und/oder Vinyl steuern.  

Die symmetrisch angeordneten rückseitigen Anschlüsse 

sind intuitiv ausgerichtet, sodass DJs mehrere 

Signalquellen „blind“ anschließen können, und mit dem 

Eingangswahlschalter auf der Frontplatte kann problemlos 

zwischen allen Kanaleingängen gewechselt werden.

* rekordbox™ ist Pioneers DJ-Software für computerbasiertes Musikmanagement und 
zur Vorbereitung von Sets, die auf CDJs durchgeführt werden. Weitere Informationen zu 
diesem Programm und zur jeweils aktuellen Version finden Sie unter www.prodjnet.com/
rekordbox/support





Die in dieser Publikation beschriebenen oder dargestellten Funktionen und Spezifikationen der Produkte entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Drucklegung und können aufgrund von Produktionsänderungen abweichen. Diese Publikation kann 
typografische Fehler enthalten, und die Farben der abgebildeten Produkte können geringfügig von den tatsächlichen Farben abweichen. Bitte wenden Sie sich an Ihren Pioneer-Händler, um sicherzustellen, dass die aktuellen Funktionen und Spezifikationen 
Ihren Anforderungen entsprechen. In dieser Publikation können Produkte beschrieben sein, die in Ihrem Land nicht erhältlich sind.   
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Technische Daten

Anzahl Kanäle 4 Audiokanäle, 2 Mikrofonkanäle

Eingänge CD/LINE×6 (Cinch), PHONO×2 (Cinch)

 DIGITAL IN×4 (Koaxial)

 MIC×2 (Frontplatte XLR und 6,3 mm Klinke mit Doppelfunktion×1, 6,3 
mm Klinke×1)

Ausgänge MASTER OUT×2 (Cinch×1, XLR×1)

 BOOTH OUT×1 (6,3 mm Klinke)

 HEADPHONE MONITOR OUT×1 (Oberseite 6,3 mm Klinke×1)

 REC OUT×1 (Cinch)

 DIGITAL OUT×1 (Koaxial)

Weitere Anschlüsse SEND×1 (6,3 mm Klinke), RETURN×1 (6,3 mm Klinke)

 MIDI OUT×1 (5-polig DIN), USB-B-Anschluss×1, LINK-Anschluss×1 (RJ45)

Abstastrate 96 kHz

D/A-Wandler 32-Bit

A/D-Wandler 24-Bit

Frequenzgang 20 Hz - 20 kHz

Klirrfaktor 0,004 % oder geringer

Rauschabstand 107 dB oder höher (LINE)

Dynamikreserve 19 dB

Spannungsversorgung AC 220 ~ 240V (50 Hz/60 Hz)

Leistungsaufnahme 42 W

Maximale Abmessungen 331 mm (B) × 409 mm (T) × 108 mm (H)

Gewicht 7,1 kg

Videos:


